


MaiaStar V multipass lines are designed specially for low/medium carbon 

wire production and operator friendly environment in general.

The multipass wire drawing vertical line is composed of different modules 

with one, two or three capstans, allowing a simple and flexible assembling 

for different wire diameters productions.

The cooling water system guarantees higher heat transfer values necessary 

to maintain the capstans cooled even during high speed production of the 

wire.

The line is completely closed by safety protections, according to European 

norms, and foreseen for the connection with dust extraction system.

The MaiaStar V doesn’t require foundations since all service conduits are 

pre-assembled in the machine, making installation and eventual change of 

place of the machine quite simple.

Las líneas multipaso MaiaStar V son diseñadas especialmente para la 

producción de alambre bajo/medio carbono y facilitan el trabajo del 

operador en un ambiente adecuado.

La  línea de laminación multipaso vertical  se compone de diferentes 

módulos con uno, dos o tres cabrestantes, permitiendo un montaje sencillo 

y flexible para las producciones de diferentes diámetros de hilo. 

El sistema de enfriamiento agua garantiza valores de pasaje de calor más 

altos, necesarios para mantener los cabrestantes  refrigerados también 

durante la producción del hilo a alta velocidad.

La línea está completamente cerrada por protecciones de seguridad, 

de acuerdo con las normas Europeas, y previsto para la conexión con el 

sistema de recolección de polvo.

MaiaStar V no requiere fundaciones porqué todos los conductos de servicio 

están pre-ensamblados en la máquina, rendiendo bastante simple la 

instalación y un eventual cambio de lugar de la máquina. 

Wire drawing and rolling systems
with vertical capstan axis
Smooth wire drawn and/or cold rolled with low-medium carbon content.

Sistemas de trefilado/laminado
con cabrestante a eje vertical
Alambre liso trefilado y/o laminado en frío con bajo-medio contenido de carbono.
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